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Jefe de Laboratorio

Gerente de Produccion

1. IDENTIFICACION

NOMBRE COMERCIAL: Cloro liquido
NOMBRE QUIMICO: Cloro
FORMULA QUIMICA: Cly

PESO MOLECULAR: 70.90 g/mol

2. DESCRIPCION

\\\5;.

A presion atmosférica el cloro es un gas amarillo verdoso de olor fuerte ¥ pen rant n su € taMuMo es de color

anaranjado; es utilizado en la elaboracion de plasticos, solventes para lavado\en s cw

engrasado de metales,

{én s& us#en la purificacion y desinfeccion

produccion de agroquimicos, farmacos, insecticidas, color nes, Qnt t
del agua y en el blanqueo de la pulpa de papel.

Para mayor informacién del producto remitase a IE

ﬁdes gu id

3. ESPECIFICACIONES

| producto SC - 005 -

° \

PARAMETRO UNIDAD ESPENchglggmou vALORTIPICO | METODO DF
Humedad \ \J . mg/Kg max. 150 35 LC-007-*
Metales pesédos (Pb ) mg/Kg max. 30 <0.10 A.A Horno de grafito
Plomo (Pb) mg/Kg max. 10 <0.05 A.A Horno de grafito
Mercurio ( Hg) mg/Kg max. 1 No Contiene** NO APLICA
Arsénico (As ) mg/Kg max. 3 <0.02 A.A Horno de grafito
Residuo no volatil mg/Kg max. 150 30 LC-007-*
Tetracloruro de Carbono ( CCls ) mg/Kg max. 100 20 LC-007-*
Trihalometanos ( CHCls) mg/Kg max. 300 No Contiene** NO APLICA
Tricloruro de nitrégeno (NCls) mg/Kg max. 5 25 LC-007-*
Cloro (Cly) % viv min. 99.5 99.9 LC-007-*

**E| cloro de Quimpac de Colombia no contiene mercurio debido a que no se utilizan celdas de mercurio, se produce
mediante celdas de membrana; igualmente no contiene trihalometanos, pues no se utiliza cloroformo en el proceso.

4. REFERENCIA

Norma Técnica Colombiana NTC 925. Productos quimicos industriales. Cloro liquido

5. ANTECEDENTE

Este documento se actualiza debido al cambio de razon social de la compafiia y ampliacion de la descripcion.




